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Qui sommes nous:  

Les produits Tritone Fire sont fabriqu®s ¨ 100% en Italie! Ils sont fiables et durables car ils sont enti¯rement fabriqu®s dans nos usines 
par un personnel qualifi® qui s'occupe de tous les d®tails ¨ tous les stades de la construction avec les v®rifications dôusage. 

Aujourd'hui, le po°le fait de plus en plus partie du quotidien. C'est pourquoi Tritone Fire propose une large gamme de mod¯les et de 
puissances , mais surtout offre les meilleures solutions pour chaque type d'environnement, qu'il soit moderne ou classique, en accordant 
une attention particuli¯re au choix des mat®riaux, des finitions et des d®tails tout en gardant la tradition italienne pour le go¾t esth®-
tique. 

Tritone Fire est une entreprise Belge qui d®veloppe et fabrique via ses collaborations avec de grandes usines en Italie 
des technologies et des produits de chauffage biomasse de bois . La biomasse de bois est une source d'®nergie renouvelable qui con-
tribue ¨ r®duire les ®missions de CO2 dans l'atmosph¯re. L'environnement dans lequel nous vivons est unique et pour chacun; sa sauve-
garde requiert la plus grande attention et le plus grand soin de notre part. Respecter la Terre ¨ travers des r®ponses significatives et bril-
lantes est la premi¯re ®tape ¨ franchir pour sauvegarder la Nature. 

En utilisant des sources renouvelables, les ®missions de gaz ¨ effet de serre sont r®duites et il y a une ç®conomie environnementaleè. 

 Le chauffage aux pellets est une solution alternative aux formes traditionnelles et un pas concret vers le respect de l'environnement. 

Tritone Fire en collaboration avec ses usines italiennes vous propose leurs syst¯mes de chauffage ¨ haut rendement et ¨ faibles ®missions 
dans l'atmosph¯re, faisant un choix responsable pour prot®ger notre ®cosyst¯me. 

Un po°le ou une chaudi¯re Tritone Fire dans votre maison est un choix judicieux si vous aimez l'environnement et aimez  la chaleur et le 
design dans votre maison. 

La cr®ation de nos produits respectueux de l'environnement le sont tout en garantissant un confort encore meilleur march® et durable, côest 
notre objectif principal. Les po°les ¨ pellets sont maintenant l' un des syst¯mes de chauffage les plus innovants , respectueux de l'envi-
ronnement et abordables disponibles sur le march®. 

Certifications: 

Chaque produit Tritone Fire est test® et certifi® dans le respect des normes internationales les plus strictes.   

Les certifications obtenues attestent et garantissent la qualit® et la valeur de nos produits! 

Nos po°les ont ®t® test®s par des organismes accr®dit®s et notifi®s, obtenant l'agr®ment selon les normes de qualit® les plus rigoureuses, 
dans le respect des r®glementations les plus strictes du secteur. 

Nos syst¯mes de chauffage ¨ pellets optimisent la combustion et sont bien en de­¨ des valeurs limites d'®missions prescrites. 

La fiabilit® et l'assurance de la conception, de la construction, de la s®curit® et du fonctionnement de nos produits sont assur®es par le 
nombre de rapports d'essais figurant sur chaque page du catalogue. 

Nous vous prot®geons de toute surprise: ce que nous produisons, ¨ ®t® test® et certifi® avec succ¯s! 

Services: 

Tritone Fire fournit ®galement un service de support technique pr®cieux tant aux professionnels quôaux particuliers dans le Bene-
lux. Nos ing®nieurs travaillent en permanence ¨ am®liorer la qualit® , la performance et la s®curit® des produits afin de fournir des so-
lutions innovantes et durables. 

Choisir de concevoir des po°les ¨ granules de bois est plus qu'un choix d'entreprise ; cela repr®sente une philosophie de la vie . Une 
philosophie ¨ laquelle Tritone Fire a adh®r® et dont elle est fi¯re, car ses produits mettent l'accent sur l'importance de questions telles que le 
respect de l'environnement et la valeur ®conomique.  

Tritone Fire offre non seulement  ̈ses clients des conseils avis®s au moment de l'achat afin de choisir le po°le le mieux adapt® ¨ leurs 
besoins, mais aussi  une assistance technique attentive , pendant et apr¯s l'installation, garantissant la haute qualit® des produits qu'ils 
vendent. Vous pouvez m°me, en vous enregistrant disposer dôune extra garantie de 10 ans!*. 

*Conditions chez votre distributeur autoris®. 

Tritone Fire -  Sp®cialiste  Granul®s de bois 
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Poêle à AIR  

POĆLES ë AIR 

Les po°les ¨ air Tritone Fire sont le bon choix ¨ la fois si vous avez besoin de chauffer une seule pi¯ce, m°me de 
grandes dimensions, et un espace ouvert ainsi que pour int®grer le syst¯me de chauffage existant et r®duire consid®-
rablement la consommation dô®nergie fossile.  

Gr©ce ¨ des ventilateurs puissants, mais extr°mement silencieux, l'environnement sera chaud et confortable en 
quelques minutes et la chaleur du bois atteindra chaque point sans probl¯me.  

Les po°les ¨ granul®s Tritone Fire offrent donc les avantages d'un combustible qui se stocke facilement, ne salit pas 
et surtout peut ®galement °tre programm® selon votre pr®sence. Vous pouvez m°me g®rer les allumages ¨ distance 
gr©ce ¨ une application d®di®e sur le smartphone.  

Les po°les ¨ air puls® sont ®quip®s d'un ventilateur qui pousse constamment de l'air chaud produit par le foyer et 
gr©ce au contr¹le de la centrale ®lectronique, il est possible de r®gler la temp®rature souhait®e qui sera automatique-
ment atteinte par l'appareil.  

La combustion est ®galement r®gul®e ®lectroniquement et automatiquement, afin d'assurer un fonctionnement extr°-
mement efficace et propre ¨ tout moment. La plupart de nos produits s'inscrivent dans les incitations aux ®conomies 
d'®nergie et aux ®nergies renouvelables, offrant des ®conomies encore plus int®ressantes. Vous b®n®ficiez des aides 
fiscales de votre r®gion. 
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Options: 

! CǳƳŞŜ ŘƛŀΦ улƳƳ 

.  tǊƛǎŜ ŘΩŀƛǊ улƳƳ 

/  LƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ 

5  ¢ƘŜǊƳƻǎǘŀǘ Ł ǊŞŀǊƳŜƳŜƴǘ 

Equipement: 

Dessin technique: 

Stufe ad aria 

aƻŘŝƭŜ ¢C сл {  

    9010           9005          3004 

Donn®s Techniques 

Puissance thermique globale   5,6 - 2,2 kW 

(max. - min.) 

Puissance thermique Nominale   5,1 - 2,2 kW 

(max. - min.) 

Rendement (max. - min.)   90.6ð96% 

Temp®rature des fum®es   175,7 - 69 ÁC 

(max. - min.)  

Capacit® r®servoir    7 kg 

Consommation horaire (max. - min.) 1,16 - 0,46 kg/

h 

Capacit® de chauffe  indicative  100 mį 

Autonomie (max. - min.)   6 - 15 h 

Emissions CO (13% OĮ)   144 - 669 mg/

mį 

(max. - min.)  

Emissions NOx (13% OĮ)   130 - 119 mg/

mį 

(max. - min.)  

Emissions OGC (13% OĮ)   2 - 7 mg/mį 

max. - min.)  

Emissions poussi¯res (13% OĮ)  16,6 - 42,6 mg/

mį 

(max. - min.)  

D®bit de fum®es    3,2 - 1,8 g/s

(max. - min.)  

D®pression chemin®e  12 - 10,3 Pa 

max. - min.) 

Poids    70 kg 

Dimensions   700x281x700 

LxPxH  

Sortie de fum®e  ß 80 mm 

Sortie de fum®e  Sortie  

   post®rieure, 

   c¹t®, 

   sup®rieure 

Installation   A terre, sus

   pendu au 

   mur,  

   sur pied 

   (optional) 

Pi®destal: 
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